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Bemerkungen:

- Querfugen (1cm) mit frost-tausalzbeständigem Mörtel

- Beton reinigen und auftragen eines Haftklebers
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Schalenstein im Einfahrtsbereich
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Bemerkungen:

- Querfugen (1cm) mit frost-tausalzbeständigem Mörtel

- Beton reinigen und auftragen eines Haftklebers
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BEI BUSHALTESTELLEN BEI HOHEN HALTEKANTEN
658RANDSTEIN ZÜRICH-BORD 22 CM   1 : 10

NORMALIEN  FÜR  STAATSSTRASSEN
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-  Es ist dem Unternehmer freigestellt , den Beton seitlich anzurampen oder zu schalen

   ≤ T3 Binder- respektive Tragschicht und Deckschicht mit PmB
-  Dimensionierung Oberbau durch die Fachstelle O+G in Anhängigkeit der Verkehrslast gemäss kantonalen Standards:
-  Steine stumpf stossen (ohne Ausfugung)

   > T3 Binder- und Deckschicht mit Spezialbindemittel NV auf der Basis eines PmB
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0.061 m 3/m

- Querfugen (1cm) mit frost-tausalzbeständigem Mörtel

- Beton reinigen und auftragen eines Haftklebers

- Betonbedarf pro m:

Bemerkungen:
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Verlegeprofil mit Steintyp D 9.21

Schalenstein im Einfahrtsbereich

Massstab 1:5 (Masse in cm)
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- Markierung gemäss VSS-Norm, nach Absprache mit PL TBA und Kantonspolizei
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- Dimensionierung Oberbau durch die Fachstelle O+G in Anhängigkeit der Verkehrslast gemäss kantonalen Standards:
   ≤ T3 Binder- respektive Tragschicht und Deckschicht mit PmB
   > T3 Binder- und Deckschicht mit Spezialbindemittel NV auf der Basis eines PmB

minimal 200

- Projektierungsgrundsätze siehe Hindernisfreie Bushaltestellen Richtlinie Tiefbauamt Kanton Zürich
- Ausführungsdetails Randstein Zürich-Board gemäss Normal TBA 658

Visualisierung 1:20

- Wasserstein gemäss Normal TBA 657 bei Längsgefälle < 1%

Anforderungskriterien:
- Zufahrt muss auf mind. 16 m Länge gerade sein
- Wegfahrt muss auf mind. 15 m frei von Hindernissen sein
- die Haltekante muss sich in einer Geraden befinden
- es dürfen sich keine Ein-/Überfahrten im Bereich der hohen Haltekante befinden

- Behindertentauglichkeit siehe VSS-Norm 640075 und Richtlinie Hindernisfreie Bushaltestellen, TBA.
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gemäss Norm Kanton Schwyz D 9.21
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