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Rtg. GoldauRtg. Seewen

Gneis-Wassersteinplatten

D 9.62 Schalenstein Einfahrtsbereich
Verlegeprofil mit Steintyp D 9.21

Fahrbahnaufbau:
AC 8 S, B50/70 3.0 cm

AC B 16S, B50/70 7.0 cm 

AC T 22S, B50/70 7.0 cm

Kiesgemisch 0/45 min. 60.0 cm

Trennvlies

Total 77.0 cm

Gehwegaufbau:
AC 8N, B70/100 3.0 cm 

AC T 16N, B70/100 6.0 cm

Kiesgemsich 0/45 min. 40.0 cm

Total 49.0 cm
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Fahrbahnaufbau:
AC 8 S, B50/70 3.0 cm

AC B 16, B50/70S 7.0 cm 

AC T 22S, B50/70 7.0 cm

Kiesgemisch 0/45 min. 60.0 cm

Trennvlies

Total 77.0 cm

Gehwegaufbau:
Pflasterstein 8/11 geflammt

Oberfläche geschliffen, geflammt 9.5-12.0 cm

Splittbeton 4/8, CEM II 250 kg/m3       10.0 cm

offenporiger Beton 16/32 CEM II 250 kg/m3      15.0 cm

Kiesgemsich 0/45  min. 40 cm

Trennvlies

Total 71.5-74 cm

Gneis-Wassersteinplatten
Gneis-Wassersteinplatten

Gehwegaufbau:
Pflasterstein 8/11 geflammt

Oberfläche geschliffen, geflammt ~11.0 cm

Splittbeton 4/8, CEM II 250 kg/m3       10.0 cm

offenporiger Beton 16/32 CEM II 250 kg/m3      15.0 cm

Kiesgemsich 0/45  min. 40 cm

Trennvlies

Total 76.0 cm
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AC B 16, B50/70S 7.0 cm

AC T 22S, B50/70S 7.0 cm

Heissvergussfuge

AC 8 S, B50/70 3.0 cm

Sickerbeton

Splittmatrix        1.5 cm

UHFB-Fertigbelag min. 3.0 cm

~ 1cm hydromechanischer Abtrag

best. Brückenplatte

best. Widerlager
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Splittmatrix        1.5 cm

UHFB-Fertigbelag min. 3.0 cm

best.
Brüstung

best. Füllbeton2

Splittmatrix        1.5 cm

UHFB-Fertigbelag min. 3.0 cm

~ 1cm hydromechanischer Abtrag

Zürich-Bord 22cm, Höhe gekürzt

geklebt mit z.Bsp. PCI Barrafix EP, ~1-2cm

Splittmatrix        1.5 cm

UHFB-Fertigbelag min. 3.0 cm

best. Brücke

best. Füllbeton
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Gas,
2 HDPE 141 / 160Trinkwasser

1 PVC 200
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5.20 / Fahrbahn

1.80 / Gehweg 2.50 / Fahrstreifen 2.70 / Fahrstreifen 1.80 / Gehweg

~ 1cm hydrome-
chanischer AbtragGehwegaufbau:

Splittmatrix 1.5 cm

UHFB-Fertigbelag 3.0 cm

Fahrbahnaufbau:
Splittmatrix 1.5 cm

UHFB-Fertigbelag 3.0 cm

Zürich-Bord 22cm
Höhe gekürzt
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Zürich-Bord 22cm
Höhe gekürzt
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Normalprofile 1:50

Normalprofil 1
Brücke

Normalprofil 3
Trassee

Detail 1, 1:10

Normalprofil 2
Trassee

Detail 2, 1:10

Detail 3, Übergang Brücke - Strasse 1:10

Projektverfasser: CES Bauingenieur AG, Wey + Kälin

Hausmatt 5, 6423 Seewen

Seewen, 15.09.2023

Bezirk Schwyz

Ressort Umwelt, Postfach 60, 6431 Schwyz

Schwyz, 15.09.2023

Bauherrschaft und
Grundeigentümer
Parz. 368 / 739:

Bauherrschaft und
Grundeigentümer
Parz. 209 / 376:

Steinen, 15.09.2023

Gemeinde Steinen

Postplatz 8, 6422 Steinen
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