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PEH Leitung per Berstlining

in alte Leitung eingezogen

PEH Leitung per Berstliningin alte Leitung eingezogen

KS unbek.

D = 477.54

S = 477.14

t = 0.40

D = 476.65

S = 475.75

KS 21

KS 22
KS 23

KS 24

PP
 ø2

50

L=73.65 1% ->

KS 25

SS
Schluckschacht
DN 600
D= 475.06
A= 474.41
S= 474.41
T= 0.65

PP ø250

L=29.80 0.9% ->

Auslauf

PP ø250

L=2.60 1% ->
473.25

KS 12

PP ø160

PP ø400

ES 204
DN 600
D= 475.73
A= 475.13
S= 474.53
T= 1.20

Schluckschacht
DN 600
D= 475.09
A= 474.44
S= 474.44
T= 0.65

ES 203
DN 600
D= 475.13
A= 474.53
S= 474.53
T= 1.20

E2= 474.02

ES 202

DN 600

D= 475.97

A= 475.19

S= 474.59

T= 1.20ES 201

DN 600

D= 476.72

A= 475.12

S= 475.52

T= 1.20

E1= 474.98

DN 600/800

D= 476.77

A1= 474.93

S= 474.93

T= 1.84

Anschluss

474.71

Anschluss
474.44

Anschluss
473.65

D= 477.07
ES 117

DN 600

A= 476.47

S= 475.87

T= 1.20

PP ø160

L=30.58 0.7% ->

DN 600/800
D= 475.14
E1= 474.20
A1= 474.15
S= 474.15
T= 0.99

DN 600/800

D= 477.42

A1= 476.24

S= 476.24

T= 1.18

L=36.80 0.9% ->

L=22.45 0.9% ->

L=
3.9

2 1
1%

 ->

DN 800
D= 475.19
E1= 474.02

A1= 474.44
S= 473.36
T= 1.83

DN 600/800
D= 475.39
E1= 473.91
E2= 474.02
A1= 473.86
S= 473.86
T= 1.53

PP ø400

PP ø400

DN 600/1000
D=476.40
E=473.57
A=473.51
S=473.51
T=2.89

DN 600/800
D=474.86
E=473.33
A=473.28
S=473.28
T=1.58

WV: neuer Hydrant

Swisscom:
Bau Ausführung muss sichergestellt 

werden, dass der Z8 nachzugsfähig ist.

(Schnureinzug)

PEø60/72

PEø80/92

PE
ø8

0/
92

Swisscom: Umbau PS in KES
KES_BGS

Swisscom:
Bau Ausführung muss sichergestellt 

werden, dass der Z8 nachzugsfähig ist.

(Schnureinzug)
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PEø160

PEø160

PEø160

PEø160
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5210.00

Bezirk Schwyz, Ressort Umwelt, Postfach 60, 6431 Schwyz

1260 x 297 mm

Bezirk Schwyz

Hochbau - Tiefbau - Umwelt - Energie
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Datum / Gezeichnet 01.10.2025 / tg
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AenderungIndex Datum Gezeichnet Kontrolliert

Sanierung Verbindungsstrasse Steinerstrasse
Schwyzerstrasse: Dorfbrücke bis Wilerbach

Situation
Werkleitungsplan Teil 3
1:200

< S
tei

ne
r A

a nach Seewen / Schwyz >

Abschnitt

Baueingabe

Legende Bestand

Wasserleitung bestehend

Regenwasserleitung best.

Gasleitung bestehend

Swisscom bestehend

Schmutzwasserleitung best.

Schmutzwasser < ø250

Elektrizität bestehend

Fernwärme bestehend Fernwärme

Elektrizität

Swisscom

Gasleitung

Wasserleitung

Telecom bestehend TV (WWZ)

Kandelaber bestehend

Mischwasserleitung best.

Regenwasser < ø250 

Regenwasser > ø250 

Schmutzwasser > ø250

Kandelaber

Legende Projekt

Die eingetragenen Werkleitungen sind informativ und ohne Gewähr auf Vollständigkeit. 
Die genaue Lage ist den Werkleitungsplänen der entsprechenden Werke zu entnehmen.


