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(nicht einbauen)

�)�L�F�K�W�H�Q�S�I�l�K�O�H���¡��
R 30 cm,
L = 5 m, einvibriert oder gerammt
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R 30 cm,
L = 5 m, einvibriert oder gerammt
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�+�L�Q�Z�H�L�V�����'�H�U���6�W�D�P�P���O�L�H�J�W���Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J���X�Q�W�H�U���G�H�U���6�R�K�O�H

Holz-Pfahl mit Stahlspitze
�¡���t���������F�P�����/��� �����������P�������������������ƒ
���6�L�F�K�H�U�X�Q�J���1�D�G�H�O�E�l�X�P�H���P�L�W���6�W�D�K�O�V�H�L�O�H�Q
�X�Q�G���%�O�R�F�N�V�W�H�L�Q�H�Q���I�D�O�O�V�������ƒ��

Einlegen Weidenzweige

�:�X�U�]�H�O�V�W�l�P�P�H
aus Nadelholz

�)�L�F�K�W�H�Q�S�I�l�K�O�H���¡��
R 30 cm,
L = 5.00 m

Blocksteine, m 
R 3 tEinlegen Weidenzweige

Anschlagpfahl d 
R 30 cm, L = 5.00 m 
(Einvibrieren / Rammen nach 
Fertigstellung Baumbuhne)

Wurzelstamm aus Nadelholz
���¡���7�H�O�O�H�U��
R�������������P�����¡���6�W�D�P�P��
R 30 cm,
�6�W�D�P�P�O�l�Q�J�H���������������������������P��

2 Blocksteine, m 
R 1.5 t
je Wurzelstamm als Auflast

�:�X�U�]�H�O�V�W�D�P�P�����¡���7�H�O�O�H�U��
R 2.00 m,
Stammansatz 
R 2.00 m)

Schichtweiser Einbau:
kreuzweise eingebautes grobes Astwerk aus Rodung (L = 1.50 - 4.00 m,

R���€���G�H�U���/�l�Q�J�H���L�Q�V���8�I�H�U���H�L�Q�J�H�E�X�Q�G�H�Q�����6�F�K�L�F�K�W�G�L�F�N�H���G��� ���������F�P�����•�E�H�U���E�H��
�Z�X�U�]�H�O�W�H���V�W�D�Q�G�R�U�W�W�\�S�L�V�F�K�H���6�W�U�l�X�F�K�H�U���X�Q�G���D�X�V�V�F�K�O�D�J�V�I�l�K�L�J�H���:�H�L�G�H�Q�l�V�W�H��
(d 
R�������F�P�����J�H�O�H�J�W�����G�D�U�•�E�H�U���:�D�O�G�H�U�G�H�����6�F�K�L�F�K�W�G�L�F�N�H���G��� ���������F�P�����X�Q�G��
Schotter (Schichtdicke d = 30 cm), schichtweise verdichtet

Einlegen Weidenzweige

�)�L�F�K�W�H�Q�S�I�l�K�O�H���¡��
R 30 cm,
L = 5.00 m

2 Blocksteine, m 
R 1.5 t
je Wurzelstamm als Auflast

�����:�X�U�]�H�O�V�W�l�P�P�H�����¡���7�H�O�O�H�U��
R 2.00 m,
Stammansatz 
R 2.00 m)

Holz-Pfahl mit Stahlspitze
�¡���t���������F�P�����/��� �����������P�������������������ƒ
���6�L�F�K�H�U�X�Q�J���1�D�G�H�O�E�l�X�P�H���P�L�W���6�W�D�K�O�V�H�L�O�H�Q
�X�Q�G���%�O�R�F�N�V�W�H�L�Q�H�Q���I�D�O�O�V�������ƒ��

Einlegen Weidenzweige

2 Blocksteine, m 
R 1.00 t 
als Auflast

Schichtweiser Einbau:
kreuzweise eingebautes grobes Astwerk aus Rodung (L = 1.50 - 4.00 m,
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(d 
R�������F�P�����J�H�O�H�J�W�����G�D�U�•�E�H�U���:�D�O�G�H�U�G�H�����6�F�K�L�F�K�W�G�L�F�N�H���G��� ���������F�P�����X�Q�G��
Schotter (Schichtdicke d = 30 cm), schichtweise verdichtet
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�:�X�U�]�H�O�V�W�D�P�P�����¡���7�H�O�O�H�U��
R 2.00 m,
Stammansatz 
R 2.00 m)

�3�I�l�K�O�H���G��
R 30 cm, L = 5.00 m 
(Dachartig einvibrieren / rammen nach 
Fertigstellung Baumbuhne)
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Pfahlreihe 1:50
Querschnitt

�����%�O�|�F�N�H���j���M�H���F�D���������W

Wurzelstamm

Pfahlreihe 1:50
Ansicht

�����%�O�|�F�N�H���j���M�H���F�D���������W

�:�X�U�]�H�O�V�W�l�P�P�H���E�H�L���.�L�H�V�V�R�K�O�H����������
�/�l�Q�J�V�V�F�K�Q�L�W�W

�7�R�W�K�R�O�]�L�Q�V�H�O���I�O�l�F�K�L�J����������

Totholzinsel linear 1:50
Querschnitt

Eingegrabener Baumstamm mit Anschlagpfahl 1:50

Totholzinsel linear 1:50

Eingegrabener Baumstamm mit Anschlagpfahl 1:50
�/�l�Q�J�V�V�F�K�Q�L�W�W

�7�R�W�K�R�O�]�L�Q�V�H�O���I�O�l�F�K�L�J����������
Schnitt A - A

2 Blocksteine, m 
R 1.5 t
je Wurzelstamm als Auflast

3 Blocksteine, m 
R 1.5 t
als Auflast

�)�L�F�K�W�H�Q�S�I�l�K�O�H���¡���������������F�P��
L = 3.00-4.00 m als Joch
(nur bei Kiessohle)

�����:�X�U�]�H�O�V�W�l�P�P�H�����¡���7�H�O�O�H�U��
R 2.00 m,
Stammansatz 
R 2.00 m) als Fuss-
sicherung und Fischunterstand

Lebender Abweiser gross 1:50
Grundriss

Lebender Abweiser gross 1:50
�/�l�Q�J�V�V�F�K�Q�L�W�W

Lebender Abweiser klein 1:50

Lebender Abweiser mittel 1:50

2 Blocksteine, m 
R 1.5 t
je Wurzelstamm als Auflast

�)�L�F�K�W�H�Q�S�I�l�K�O�H���¡���������������F�P��
L = 3.00-4.00 m als Joch
(nur bei Kiessohle)

Blocksteine, m 
R 1.5 t
als Auflast
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Baumbuhne 1:50
Schnitt A - A

Mittlere Sohle
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Fliessrichtung

AA

LS

�2�.���%�|�V�F�K�X�Q�J �2�.���%�|�V�F�K�X�Q�J
1:2

+0.50

+0.50

Polyesterseile, 22 mm gedreht

�3�I�l�K�O�H���G��
R 30 cm (dachartig
einvibrieren / rammen nach
Fertigstellung Baumbuhne)

Polyesterseile, 22 mm gedreht

Ankersteine, m = 1.5 - 2.0 t, mit
Polyesterseile, 22 mm gedreht

�$�Q�V�F�K�O�D�J�S�I�l�K�O�H���G��
R 30 cm, L = 5.00 m
(Einvibrieren / Rammen nach
Fertigstellung Baumbuhne)

�����V�W�D�U�N���E�H�D�V�W�H�W�H���1�D�G�H�O�E�l�X�P�H
���)�L�F�K�W�H���R�G�H�U���7�D�Q�Q�H�������¡�������������������F�P

�3�I�D�K�O�M�R�F�K���D�X�V���)�L�F�K�W�H�Q�S�I�l�K�O�H�Q
�¡��
R 30 cm, L = 5.00 m

A

A

2.
12

3.45 2.00

2.
30

min. 30 cm Filterschicht, Kiesgemisch dm = 13 cm

�h�E�H�U�V�F�K�•�W�W�X�Q�J���P�L�W���h�E�H�U�V�F�K�X�V�V�P�D�W�H�U�L�D�O
�D�X�V���%�|�V�F�K�X�Q�J�V�D�X�V�K�X�E
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min. 30 cm Filterschicht, Kiesgemisch dm = 13 cm
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Buhnenvorbau
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15 - 20 m

1.50 1.50

Baumbuhne 1:100

Baumbuhne 1:100
�/�l�Q�J�V�V�F�K�Q�L�W�W

2 - 3%

Blockvorlage

1:3

Einbindung in Vorland
L = var.

�%�X�K�Q�H�Q�U�•�F�N�H�Q

1:3

A

1:10

Buhnenvorbau

2:3

Buhnenkopf

Fliessrichtung

Blockbuhne 1:100
Grundriss

Blockbuhne 1:100
�/�l�Q�J�V�V�F�K�Q�L�W�W

Blockbuhne 1:100
Schnitt A - A
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Revitalisierung Muota
Abschnitt Kraftwerk Brunnen
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